
1

Hersteller & Komplett-Einrichter
Einrichtungs- und Produktinformationen für 

Hospital-Planer - Architekten – Nutzer

Komplettes Herstellungsprogramm siehe Website: www. medisgmbh.com
Copyright: MEDIS Medical Technology  GmbH / Germany  – Alle Rechte vorbehalten! 

All Rights Reserved!
Rev.: 01/2012

Hersteller & Komplett-Einrichter
Einrichtungs- und Produktinformationen für 

Hospital-Planer - Architekten – Nutzer

Komplettes Herstellungsprogramm siehe Website: www. medisgmbh.com
Copyright: MEDIS Medical Technology  GmbH / Germany  – Alle Rechte vorbehalten! 

All Rights Reserved!
Rev.: 01/2012



2

Inhalt 
A) Institut für Human-Pathologie
B) Institut für Veterinär Pathologie / Lebensmittel untersuchung

Autopsie Raum / Demonstration Raum
Leichen-Transfer / -Handling
Leichen-Kühlzellen + große Leichenkühlräume (+3°C / -2 0°C)
Makroskopie- / Zuschneide-Lab (Gewebe-Zuschnitt + MacroDoc Stationen)
Edelstahl-Labormöbel
Naßgewebe-Lagerschränke mit Absaugung
„HistoFile“ Archivsystem für Gewebeschnitte und Paraffin-Blöcke

C) Institut für Human-Anatomie
D) Institut für Veterinär-Anatomie

Präparier-Saal für Studenten
„PerfuTek“ Ganzkörper Innen-Fixier-System
Leichen-Konservierung. Optional: Tauchmethode (offen) oder „SprayCon“ Methode (geschlossen) 
Körper-Kühlzellen + große Kühlräume (+3°C or -20°C)
Makro- / Zuschneide-Lab für Organe und Extremitäten
Edelstahl Labormöbel
Mazerations-Anlagen 
Knochen-Entfettungs-Anlagen
„HistoFile“ Archivsystem für Gewebeschnitte und Paraffin-Gewebeblöcke

E) Institut für Gerichtsmedizin
Obduktions-Saal / Demonstrations-Saal 
Andere Abteilungen wie Institute für Human-Pathologie

F) Institut für Plastination
P.E.G. Infiltrator für die Plastination
Präpariertische für Ganzkörper-Plastination
Recycler für Azeton, Ethanol, Xylol etc.

G) Institut für Toxikologie
Nekropsie-Labore für Tiere
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Inhaltsverzeichnis der Institutsbereiche

A) Einrichtung Human-Pathologie
B) Einrichtung Veterinär-Pathologie /

Lebensmitteluntersuchung

C) Einrichtung Human-Anatomie
D) Einrichtung Veterinär-Anatomie

E) Einrichtung Rechtsmedizin
F) Einrichtung Plastination
G) Einrichtung Toxikologie

Inhaltsverzeichnis der Institutsbereiche

A) Einrichtung Human-Pathologie
B) Einrichtung Veterinär-Pathologie /

Lebensmitteluntersuchung

C) Einrichtung Human-Anatomie
D) Einrichtung Veterinär-Anatomie

E) Einrichtung Rechtsmedizin
F) Einrichtung Plastination
G) Einrichtung Toxikologie



4

- PABH* Seziertisch-System mit Randabsaugung & Transfer-Arbeitsfläche
- PABH* Andock-Seziertisch-System mit Randabsaugung & Transfer-Arbeitsfläche

-PABH* Anatomie Körper-Präpariertisch-System mit Randabsaugung & Transfer-Arbeitsfläche 
* Pathologie Anatomie Body Handling System

- Sezier-, Obduktions,- Präparier- und Fixier-Tische mit Mittelsäule (stationär), mit 
gleichmäßiger Randabsaugung und perforierter Arbeitsfläche

- Andock-Sezier- und Demo-Tische (mobil) mit Randabsaugung und perforierter Arbeitsfläche
- Andock-Körper-Präpariertische mit Absaugung + perforierter Arbeitsfläche für die Anatomie

- Multi-Funktions-Seziertische mit Randabsaugung & Wechselplatten-System für alle Einsätze 
in der Anatomie, Pathologie und Rechtsmedizin (sehr ökonomisch)

- Seziertische mit Mittelsäule, Becken und (positiv) geprägter Arbeitsfläche, ohne Absaugung 
- Seziertische mit 4 Füßen, Becken und positiv geprägter Arbeitsfläche, ohne Absaugung

Seziertisch- und Präpariertisch-Herstellungsprogramm
für

Seziersaal (Pathologie) - Präpariersaal (Anatomie) - Obduktionssaal (Rechtsmedizin)
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A) Einrichtung Seziersaal

PABH* Seziertisch-System
* Pathologie Anatomie Body Handling System

Achtung Planer! Unbedingt spezielle Raumgröße beachten,
wenn das PABH-System geplant wird. 

Länge Seziertisch mit angedocktem Universal-Transporter: 

4600mm
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Prosektur-Einrichtung
1. Seziersaal
1.1 PABH-Seziertisch

PABH Seziertisch mit Rand-/Schlitz-Ab-
saugung nach unten. Wannenboden voll-
kommen glatt für optimale Hygiene!
Einführklappe für mobile Arbeitsfläche ge-
schlossen und verriegelt.
.
Hinten der verschiebbare Organtisch 
mit Zuschneide-Brett und Werkzeug.

Hinten an der Wand (Mitte) Andocksäule für 
mobilen Andock-Seziertisch.

Planungs- und Bezugs-Daten:

- PABH Seziertisch: MA-2003
- Organtisch: MA-0985
- Andocksäule, einseitig: MA-0970
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Prosektur-Einrichtung
1. Seziersaal
1.1 PABH-Seziertisch

PABH Seziertisch mit Rand-/Schlitz-Ab-
saugung nach unten. 

Einführklappe für mobile Arbeitsfläche ge-
öffnet und Arbeitsfläche (Körpermulde)
eingeführt.

Arbeitsfläche mit konvexer Prägung für
optimalen Flüssigkeitsablauf vorne links
und hinten rechts.

Planungs- und Bezugs-Daten:

- PABH Seziertisch: MA-2003
- PABH Körpermulde: MA-2009
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Prosektur-Einrichtung
1. Seziersaal
1.1 PABH-Seziertisch

PABH Seziertisch mit Rand-/Schlitz-Ab-
saugung nach unten. Wannenboden voll-
kommen glatt für optimale Hygiene!
Einführklappe für mobile Arbeitsfläche ge-
öffnet.
Hinten der verschiebbare Organtisch 
mit Zuschneide-Brett und Werkzeug.
Links vorne Schreibpult mit Ablage.

Planungs- und Bezugs-Daten:

- PABH Seziertisch: MA-2003
- Organtisch: MA-0985 
- Schreibpult:: MA-2667
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Prosektur-Einrichtung
1. Seziersaal
1.1 PABH-Seziertisch
1.2 Körper-Kühlzelle

PABH Seziertisch mit Rand-/Schlitz-Ab-
saugung nach unten. Wannenboden voll-
kommen glatt für optimale Hygiene! Die
mobile PABH-Arbeitsfläche (Körpermulde) 
ist entfernt. 

Seziertisch in höchster Position. Elektro-
nische Höhenverstellung von 770 – 1070
mm.

Der Organtisch hat vorne eine Halterung
für die Brause und ein Gefälle zur Mitte
hin.

Planungshinweise für LV-Text/Artikel-Nr.

- PABH Seziertisch: MA-2003
- Organtisch mit Schneidebrett: MA-0985
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Prosektur-Einrichtung
1. Seziersaal
1.1 PABH-Seziertisch
1.2 Universal-Transporter

PABH Seziertisch mit Rand-/Schlitz-Ab-
saugung nach unten. Wannenboden voll-
kommen glatt für optimale Hygiene! Die
mobile PABH-Arbeitsfläche (Körpermulde) 
ist zur Hälfte in den Seziertisch eingefahren, 

Der elektronisch höhenverstellbare Universal-
Transporter (600-1200mm) hat eine integrier-
te Wiegeeinrichtung (Option).

Mitte links an der Wand ein mobiler Andock-
Seziertisch mit Kopfstütze. Davor die mobilen
Sprüh-Desinfektionssysteme.

Planungshinweise für LV-Text/Artikel-Nr.

- PABH Seziertisch: MA-2003
- PABH Universal-Transporter: MA-2010
- PABH Leichenmulde: MA-2009
- Kopfstütze: MA-0986
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Prosektur-Einrichtung
1. Seziersaal
1.1 PABH-Seziertisch
1.2 Universal-Transporter

PABH Seziertisch mit Rand-/Schlitz-Ab-
saugung nach unten. Wannenboden voll-
kommen glatt für optimale Hygiene! Die
mobile PABH-Arbeitsfläche (Körpermulde) 
ist zur Hälfte in den Seziertisch eingefahren, 

Der elektronisch höhenverstellbare Universal-
Transporter (600-1200mm) hat eine integrier-
te Wiegeeinrichtung (Option).

Rechts an der Wand ein Nassgewebe-Lager-
Schrank mit 4 Türen und 12 individuell verstell-
baren und perforierten Böden. Schräge Verklei-
dung bis an die Decke.

Planungshinweise für LV-Text/Artikel-Nr.

- PABH Seziertisch: MA-2003
- PABH Universal-Transporter: MA-2010
- PABH Leichenmulde: MA-2009
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Prosektur-Einrichtung
1. Seziersaal
1.1 PABH-Seziertisch
1.2 Körper-Kühlzelle
1.3 Universal-Transporter

PABH Seziertisch mit Rand-/Schlitz-Ab-
saugung nach unten. Wannenboden voll-
kommen glatt für optimale Hygiene!
Mobile PABH-Arbeitsfläche (Körpermulde) 
ist auf den Universal-Transporter aus-
gefahren, um in die Körper-Kühlanlage
Eingeführt zu werden.
Hinten eine Körper-Kühlanlage für 4
Körper in Durchreiche-Version (4 Luken
vorne / 4 Luken hinten). 
Vorne links ein sog. Nassgewebe-Lager-
schrank mit Absaugung und Türen mit 
Sicherheitsglas.

Planungshinweise für LV-Text/Artikel-Nr.

- PABH Seziertisch: MA-2003
- PABH Universal-Transporter: MA-2010
- PABH Kühlzelle (2 Ebenen) für 4 Körper
aus CNS und Aggregat oben: MA-1111

- Nassgewebe-Lagerschrank mit Absau-
gung 2000(B)x600(T)x2000(H): MA-0572
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Prosektur-Einrichtung
1. Seziersaal
1.1 PABH-Seziertisch
1.2 Körper-Kühlzelle

PABH Seziertisch mit Rand-/Schlitz-Ab-
saugung nach unten. Wannenboden voll-
kommen glatt für optimale Hygiene!
Unten links der verschiebbare Organ-
Tisch mit Zuschneide-Brett und Werkzeug.
Mobile PABH-Arbeitsfläche (Körpermulde) 
ist auf den Universal-Transporter aus-
gefahren, um in die Körper-Kühlanlage
Eingeführt zu werden.
Hinten eine Körper-Kühlanlage für 4
Körper in Durchreiche-Version (4 Luken
vorne / 4 Luken hinten). 
Vorne links ein sog. Nassgewebe-Lager-
schrank mit Absaugung und Türen mit 
Sicherheitsglas.

Technik- und Bezugs-Daten:

- PABH Seziertisch: MA-2003
- Organtisch: MA-0985
- PABH Universal-Transporter: MA-2010
- PABH Kühlzelle (2 Ebenen) für 4 Körper
aus CNS und Aggregat oben: MA-1111

- Nassgewebe-Lagerschrank mit Absau-
gung 2000(B)x600(T)x2000(H): MA-0572
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PABH* Andock-Seziertisch-System
mit stationärer Andock-Säule

* Pathologie Anatomie Body Handling System

A) Einrichtung Seziersaal
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Prosektur-Einrichtung
1. Seziersaal
1.1 PABH-Andock-Seziertisch

PABH Andock-Seziertisch mit Rand-/
Schlitz-Absaugung nach unten. Wannen-
boden vollkommen glatt für optimale Hy-
giene! Die mobile PABH-Arbeitsfläche 
(Körpermulde) ist im Tisch fixiert.

Andock-Seziertisch ist mobil.und hat vor-
ne einen Andock-Mechanismus für die
exakte Positionierung.  

Planungshinweise für LV-Text/Artikel-Nr.

- PABH Seziertisch: MA-2001
- PABH Körpermulde: MA-2009
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Prosektur-Einrichtung
1. Seziersaal
1.1 PABH-Andock-Seziertisch
1.2 Andock-Säule mit Becken

PABH Andock-Seziertisch mit Rand-/
Schlitz-Absaugung nach unten. Wannen-
boden vollkommen glatt für optimale Hy-
giene! Die mobile PABH-Arbeitsfläche 
(Körpermulde) ist im Tisch fixiert.

Der Andock-Seziertisch ist mobil und hat 
vorne einen Andock-Mechanismus für die
exakte Positionierung. Flüssigkeitsab-
lauf vom Tisch in kleines Becken der An-
dock-Säule 

Planungshinweise für LV-Text/Artikel-Nr.

- PABH Seziertisch: MA-2001
- PABH Körpermulde: MA-2009
- Andock-Säule, einseitig: MA-0970
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Seziertische mit Absaugung und 
perforierter Arbeitsfläche

A) Einrichtung Seziersaal
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Prosektur-Einrichtung
1. Seziersaal
1.1 Seziertisch mit Absaugung
1.2 Zuluftelement mit Licht
1.3 Organtisch
1.4 Kopfstütze

Seziertisch mit Rand-/Schlitz-Absaugung 
nach unten und perforierter Arbeitsfläche. 

Wannenboden vollkommen glatt für opti-
male Hygiene!  

Herausnehmbares Teil in perforierter Ar-
beitsfläche für Kontrolle des Restesiebes.

Seziertisch links in tiefster Position (750mm)
und rechts in höherer Position (850mm). 
Elektronische Höhenverstellung von 750 –
1050mm.

Planungshinweise für LV-Text/Artikel-Nr.

- Seziertisch: MA-0978
- Organtisch mit Schneidebrett: MA-0985
- Zuluftelement mit Licht: MA-2017
- Kopfstütze: MA-0986
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Prosektur-Einrichtung
1. Seziersaal
1.1 Seziertisch mit Absaugung
1.2 Zuluftelement mit Licht
1.3 Organtisch
1.4 Kopfstütze
1.5 Nassgewebe-Lagerschrank

Seziertisch mit Rand-/Schlitz-Absaugung 
nach unten durch die Mittelsäule und 
perforierter Arbeitsfläche. 

Wannenboden vollkommen glatt für opti-
male Hygiene!  Herausnehmbares Teil in 
perforierter Arbeitsfläche für Kontrolle des 
Restesiebes. Seziertisch in höchster Posi-
tion (1050mm). Elektronische Höhenver-
stellung von 750 – 1050mm.

Rechts hinten ein großer Nassgewebe-Lager-
Schrank mit Glasstüren als Raumteiler zur 
Lagerung des entnommenen Sektionsgutes. 
Zuluftöffnungen im Sockel unten.

Links neben der Tür ein Organ-Transportwagen

Planungshinweise für LV-Text/Artikel-Nr.

- Seziertisch: MA-0978
- Organtisch mit Schneidebrett: MA-0985
- Zuluftelement mit 3 Leuchten: MA-2017
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A) Einrichtung Seziersaal

Standard Seziertische ohne Absaugung 
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Prosektur-Einrichtung

1. Seziersaal

1.1 Standard Seziertisch 

1.3 Organ- / Instrumententisch

1.4 Kopfstütze

Beim Standard-Seziertisch ist die Arbeitsfläche 
vollkommen glatt für optimale Hygiene!  

Positiv (konvex) geprägte Arbeitsfläche und Ablauf 
in 2 Restesiebe in der Nähe des Beckens.

Seziertisch links in fixierter Position (850mm hoch)

Elektronische Höhenverstellung von 770 –

1070mm als Option

Planungshinweise für LV-Text/Artikel-Nr.

- Seziertisch: MA-0980

- Organtisch mit Schneidebrett: MA-0985

- Kopfstütze: MA-0986
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Prosektur-Einrichtung

1. Seziersaal

1.1 Standard Seziertisch 

1.3 Organ- / Instrumententisch

1.4 Kopfstütze

Beim Standard-Seziertisch ist die Arbeitsfläche 
vollkommen glatt für optimale Hygiene!  

Positiv (convex) geprägte Arbeitsfläche und Ablauf 
in 2 Restesiebe in der Nähe des Beckens.

Seziertisch links in fixierter Position (850mm hoch).

Elektronische Höhenverstellung von 770 –

1070mm als Option

Planungshinweise für LV-Text/Artikel-Nr.

- Seziertisch: MA-0980

- Organtisch mit Schneidebrett: MA-0985

- Kopfstütze: MA-0986
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Prosektur-Einrichtung

1. Seziersaal

1.1 Standard Seziertisch 

1.3 Organ- / Instrumententisch

1.4 Kopfstütze

Beim Standard-Seziertisch ist die Arbeitsfläche 
vollkommen glatt für optimale Hygiene!  

Positiv (convex) geprägte Arbeitsfläche und Ablauf in 
2 Restesiebe in der Nähe des Beckens.

Seziertisch links in fixierter Position (850mm hoch).

Elektronische Höhenverstellung von 770 –

1070mm als Option

Planungshinweise für LV-Text/Artikel-Nr.

- Seziertisch: MA-0980

- Organtisch mit Schneidebrett: MA-0985

- Kopfstütze: MA-0986
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A) Einrichtung Seziersaal

Multi-Funktions -Seziertische mit 
gleichmäßiger Randabsaugung 
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Seziersaal Einrichtung
1.1 Multi-Funktions-Seziertisch mit Rand-

absaugung + integr. Bodenabsaugung

1.2 Arbeitsfläche mit Ablaufrinnen,

klappbar und abnehmbar         

1.3 Höhenverstellbar und mit Druckluftanschluß

Seziertisch mit Rand-/ Dom-Absaugung nach unten durch die 
Mittelsäule und glatter, negativ geformter Arbeitsfläche. 
Wannenboden nimmt Dom-Absaugung und Ablauf mit Restesieb 
auf.  

Herausnehmbare und kippbare Arbeitsfläche für  Kontrolle des 
Restesiebes. Photo zeigt MF-Seziertisch in niedrigster Position 
(750mm). Elektronische Höhenverstellung von 770 – 1070mm.

Zuluftöffnungen im Sockel unten. Versorgung durch regulierbares 
Abluftsystem.

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.

Multi-Funktions-Seziertisch: Typ MA-3500 

Mit Arbeitsplatten-Einsatz für die Pathologie

Durch Austausch der Arbeitslatte auch als Präparier-
Tisch und Embalming-Tisch für die Anatomie einsetzbar.
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Seziersaal Einrichtung
1.1 Multi-Funktions-Seziertisch mit Rand-

Absaugung + integr. Bodenabsaugung

1.2 Arbeitsfläche klappbar mit Ablaufrinnen

1.3 Höhenverstellbar und Druckluftanschluss

Seziertisch mit Rand-/ Dom-Absaugung nach unten durch

die Mittelsäule. Wannenboden nimmt Dom-Absaugung und 

Ablauf mit Restesieb auf.  

Abnehmbare Arbeitsfläche für Kontrolle des Restesiebes. 

Photo zeigt MF-Seziertisch in niedrigster Position (750mm). 

Elektronische Höhenverstellung von 770 – 1070mm.

Zuluftöffnungen im Sockel unten. Versorgung durch regelbare 
Ablufttechnik.

Planungshinweise für LV-Text/Artikel-Nr.

Multi-Funktions-Seziertisch: Typ MA-3500

Mit Einsatz als Seziertisch für die Pathologie. Ablaufrinnen 

ca. 20 x 20mm.

Durch Austausch der Arbeitslatte auch als Präparier-
Tisch und Embalming-Tisch für die Anatomie 
einsetzbar.
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Andock-Sezier- und Demo-Tische mit 
gleichmäßiger Randabsaugung und 

perforierter Arbeitsfläche inkl. 
stationärer Andock-Säule

A) Einrichtung  
Demonstrationssaal
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Prosektur-Einrichtung
1. Sezier- und Demo-Saal
1.1 Andock-Demo-/Seziertisch
1.2 Andock-Säule mit Becken

Andock-Demo-/ Seziertisch mit Rand-/
Schlitz-Absaugung nach unten. Wannen-
boden vollkommen glatt für optimale Hy-
giene! 4-geteilte perforierte Arbeitsfläche
mit Fingerlöchern..

Der Andock-Seziertisch ist mobil und hat 
vorne einen Andock-Mechanismus für die
exakte Positionierung. Flüssigkeitsab-
lauf vom Tisch in kleines Becken der An-
dock-Säule. Unten verschließbare Abluft-
Öffnung. 

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.

- Demo-/ Seziertisch: MA-0974
- Andock-Säule, einseitig: MA-0970
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Prosektur-Einrichtung
1. Sezier- und Demo-Saal
1.1 Andock-Demo-/Seziertisch
1.2 Andock-Säule mit Becken

Andock-Demo-/ Seziertisch mit Rand-/
Schlitz-Absaugung nach unten. Wannen-
boden vollkommen glatt für optimale Hy-
giene! 4-geteilte perforierte Arbeitsfläche
mit Fingerlöchern..

Der Andock-Seziertisch ist mobil und hat 
vorne einen Andock-Mechanismus für die
exakte Positionierung. Flüssigkeitsab-
lauf vom Tisch in kleines Becken der An-
dock-Säule. Unten verschließbare Abluft-
Öffnung. 

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.

- Demo-/ Seziertisch: MA-0974
- Andock-Säule, einseitig: MA-0970
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Prosektur-Einrichtung
1. Sezier- und Demo-Saal
1.1 Andock-Demo-/Seziertisch
1.2 Andock-Säule mit Becken

Andock-Demo-/ Seziertisch mit Rand-/
Schlitz-Absaugung nach unten. Wannen-
boden vollkommen glatt für optimale Hy-
giene! 4-geteilte perforierte Arbeitsfläche
mit Fingerlöchern..

Der Andock-Seziertisch ist mobil und hat 
vorne einen Andock-Mechanismus für die
exakte Positionierung. Flüssigkeitsab-
lauf vom Tisch in kleines Becken der An-
dock-Säule. Unten verschließbare Abluft-
Öffnung. Oben zwei Kunststoff-Führungs-
Leisten für präzise Positionierung.

Großes Becken mit Standrohr-Ventil.

Planungshinweise für LV-Text/Artikel-Nr.

- Demo-/ Seziertisch: MA-0974
- Andock-Säule, einseitig: MA-0970
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Prosektur-Einrichtung
1. Sezier- und Demo-Saal
1.1 Andock-Demo-/Seziertisch
1.2 Andock-Säule mit Becken

Andock-Demo-/ Seziertisch mit Rand-/
Schlitz-Absaugung nach unten. Wannen-
boden vollkommen glatt für optimale Hy-
giene! 4-geteilte perforierte Arbeitsfläche
Mit Fingerlöchern..

Der Andock-Seziertisch ist mobil und hat 
vorne einen Andock-Mechanismus für die
exakte Positionierung. 

Deutlich zu sehen ist der Abluftkanal mit
200mm Durchmesser für eine regelbare 
Abluftleistung von max. 1200m³/h.

Alle 4 Leichtlaufräder sind feststellbar.

Planungshinweise für LV-Text/Artikel-Nr.

- Demo-/ Seziertisch: MA-0974
- Andock-Säule, einseitig: MA-0970
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PABH Andock-Präparier-Tische mit 
Randabsaugung der gesundheitsschäd-

lichen Formalingase und Transfer-
Arbeitsfläche / altern. Andock-Säule

C) Einrichtung Anatomie 
Präpariersaal
für Studenten
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Präpariersaal-Einrichtung

1. Präparier- und Demo-Saal

1.1 Multi-Funktions-Präpariertisch

mit abgesaugten Armauflagen

Präpariertisch mit Rand-/Dom-Absaugung nach unten. 
Arbeitsfläche ist eine Transfer-Mulde, auf der der 
Körper ohne Umlagerung nach der Arbeit in die 
Fixierlösung getaucht wird oder in die Kühlzelle 
gebracht wird.

Der Wannenboden unterhalb der Transfer-
Arbeitsfläche (Mulde) nimmt die Dom-Absaugung 
(250mm Durchmesser) mit Abdeckung auf.

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.

- Multi-Funktions-Präpariertisch: MA-3600
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Präpariersaal-Einrichtung

1. Präparier- und Demo-Saal

1.1 Multi-Funktions-Präpariertisch

Präpariertisch mit Rand-/Dom-Absaugung nach unten.

Arbeitsfläche ist eine Transfer-Mulde, auf der der 

Körper ohne Umlagerung nach der Arbeit in die 

Fixierlösung getaucht wird oder in die Kühlzelle 

gebracht wird.

Der Wannenboden unterhalb der Transfer-Arbeitsfläche 

(Mulde) nimmt die Dom-Absaugung (250mm Durch-

messer) mit Abdeckung auf.

Die stabile Konsole mit den starken Hubsäulen gibt dem

Präpariertische eine hervorragende Stabilität

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.

- Multi-Funktions-Präpariertisch: MA-3600
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Präpariersaal-Einrichtung

1. Präparier- und Demo-Saal

1.1 Multi-Funktions-Präpariertisch

mit abgesaugten Armauflagen

Präpariertisch mit Rand-/Dom-Absaugung nach unten.

Die Arbeitsfläche ist eine Transfer-Mulde, auf der der 

Körper ohne Umlagerung nach der Präparation in die 

Fixierlösung getaucht wird oder in die Kühlzelle 

gebracht wird.

Der Wannenboden unterhalb der Transfer-Arbeitsfläche 

(Mulde) nimmt die Dom-Absaugung (250mm Durch-

messer) mit Abdeckung auf. 

Die vordere Klappe kann zwecks Andockung der Trans-

fer-Arbeitsfläche geöffnet werden.

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.

- Multi-Funktions-Präpariertisch: MA-3600
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Präpariersaal-Einrichtung

1. Präparier- und Demo-Saal

1.1 Multi-Funktions-Tisch 

Balsamierungs - (Embalming) Tisch

mit komplett perforierter Arbeitsfläche

Präpariertisch mit Dom-Absaugung nach unten. 

Arbeitsfläche ist ein 4-geteiltes, komplett perfori ertes 

Lochblech. 

Der Wannenboden unterhalb der Transfer-Arbeitsfläch e 

nimmt die Dom-Absaugung (250mm Durchmesser) 

mit Abdeckung auf.

Tisch ist auf die oberste Position (1070mm) hochgef ahren.

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.

- Multi-Funktions-Embalmingtisch: MA-3600

- PerfuTek Innenfixiersystem MA-1450 separat anfrage n!
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Anatomie-Einrichtung

1. Präpariersaal

1.1 Andock-Säule (ein- oder 
zweiseitig) mit Becken, flex. 
Brausen (2m) und 2 angedockten 
PABH Präpariertischen mit 
Seitenabsaugung (siehe Tisch 
links) und  Transfer-Arbeitsfläche 
(siehe Tisch rechts). 

Platz für max. 14 Studenten mit 
guter Beinfreiheit.

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.:

Andock-Säule, abges. (zweiseitig): MA-0971
PABH Andock-Präpariertisch mit Doppel-
schlitz-Randabsaugung: MA-2004
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Anatomie-Einrichtung

1. Präpariersaal

1.1 Andock-Säule (ein- oder 
zweiseitig) mit Becken und 
angedocktem PABH Präpariertisch 
mit Transfer-Arbeitsfläche

Platz für max. 14 Studenten mit 
guter Beinfreiheit.

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.:

Andock-Säule, abges. (zweiseitig): MA-0971
PABH Andock-Präpariertisch mit Doppel-
schlitz-Randabsaugung: MA-2004
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Anatomie-Einrichtung

1. Präpariersaal

1.1 Andock-Säule (ein- oder 
zweiseitig) mit Becken und 
angedocktem PABH Präpariertisch 
mit Transfer-Arbeitsfläche

Platz für max. 14 Studenten mit guter 
Beinfreiheit.

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.:

Andock-Säule, abges. (zweiseitig): MA-0971
PABH Andock-Präpariertisch mit Doppel-
schlitz-Randabsaugung: MA-2004
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Anatomie-Einrichtung

Doppelschlitz-Randabsaugung

Gut sichtbar die 

„Doppelschlitz-Randabsaugung“

und der völlig glatte Boden der 
Wanne für optimale Hygiene.

Diese MEDIS-KUGEL Erfindung hat 
enorme Vorteile gegenüber
der sonst verwendeten „Dom-
Absaugung“, wo durch eine runde 
Öffnung im Wannenboden punktför-

mig abgesaugt wird.
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Anatomie-Einrichtung

PABH Leichenmulde, die
gleichzeitig als konvex 
(Flüssigkeitsablauf nach 
außen) geformte 
Arbeitsfläche benutzt 
wird.

Gut sichtbar (links oben) der 
verschließbare Ablauf der Ar-
beitsfläche und ganz links die 
Griffleiste.
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Anatomie-Einrichtung

1. Präpariersaal-Einrichtung

1.1 Andock-Säule (ein- oder zwei-
seitig) mit Becken für PABH-
Präpariertisch oder mobilen 
Präpariertisch mit perforierter 
Arbeitsfläche

Das Basisteil für mobile, abgesaugte Kör-
per-Präpariertische ist die ein- oder zwei-
seitige Andocksäule. Diese beinhaltet den
Abluftanschluß (200mm Durchm.) und die
Anschlüsse für Zuwasser, Abwasser und 
Elektro.

Pro Tisch steht eine flex. Brause mit W/K 
Wasser zur Verfügung (2000mm lang).

Vorhanden sind auch 2 x 230V Steckdosen mit 
IP65 Spritzwasser-Schutz

Planungshinweise für LV-Text/Artikel-Nr.

Andock-Säule, abgesaugt (zweiseitig): MA-0971
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Anatomie-Einrichtung

1. Präpariersaal

1.1 Andock-Säule (ein- oder zwei-
seitig) mit Becken und ange-
docktem PABH-Präpariertisch
mit Transfer-Arbeitsfläche 

Das Basisteil für mobile, abgesaugte Kör-
per-Präpariertische ist die ein- oder zwei-
seitige Andocksäule. Diese beinhaltet den
Abluftanschluß (200mm Durchm.) und die
Anschlüsse für Zuwasser, Abwasser und 
Elektrizität.

Pro Tisch steht eine flex. Brause mit W/K 
Wasser zur Verfügung (2000mm lang).

Vorhanden sind auch 2 x 230V Steckdosen 
mit IP65 Spritzwasser-Schutz.

Oben am Tisch sind deutlich die Abluft-
Schlitze für die Randabsaugung zu sehen.

Unten am Tisch ist sehr viel Beinfreiheit.

Planungshinweise für LV-Text/Artikel-Nr.

Andock-Säule, zweiseitig: MA-0971
PABH Körper-Präpariertisch: MA-2001
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Anatomie-Einrichtung
1. Präpariersaal-Einrichtung
1.1 Andock-Säule (ein- oder zwei-

seitig) mit Becken für PABH-
Präpariertisch oder mobilen 
Präpariertisch mit perforierter 
Arbeitsfläche

Das Basisteil für mobile, abgesaugte Kör-
per-Präpariertische ist die ein- oder zwei-
seitige Andocksäule. Diese beinhaltet den
Abluftanschluß (200mm Durchm.) und die
Anschlüsse für Zuwasser, Abwasser und 
Elektro.

Pro Tisch steht eine flex. Brause mit W/K 
Wasser zur Verfügung (2000mm lang).

Vorhanden sind auch 2 x 230V Steckdosen 
mit IP65 Spritzwasser-Schutz.

Hinten sind 2 angedockte Präpariertische mit
Abluftleitung für je 8 Studenten zu sehen.
Oberhalb der Tische werden Zuluft-Elemente
mit Beleuchtung installiert.

Planungshinweise für LV-Text/Artikel-Nr.

Andock-Säule, zweiseitig: MA-0971
Zuluft-Element mit Beleuchtung: MA-2017
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Anatomie-Einrichtung

1. Präpariersaal

1.1 Gewebe-Zuschneidetisch mit 
Absaugung für Studenten. Unten
Ablageflächen für Bücher und An-
leitungen

Unten am Tisch ist sehr viel Beinfreiheit.

Planungshinweise für LV-Text/Artikel-Nr.

Gewebe-Zuschneidetisch für Studenten: MA-2423
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Anatomie-Einrichtung

1. Präpariersaal

1.1 Gewebe-Zuschneidetisch mit 
Absaugung für Studenten. Unten 
Ablageflächen für Bücher und 
Anleitungen

Unten am Tisch ist sehr viel Beinfreiheit.

Planungshinweise für LV-Text/Artikel-Nr.

Gewebe-Zuschneidetisch für Studenten: MA-2423
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E) Einrichtung Rechtsmedizin

Standard Obduktionstische
+

PABH Obduktionstische
mit Transfer-Arbeitsfläche und effektiver Rand- / Schlitz-Absaugung
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Rechtsmedizin-Einrichtung

1. Obduktions-Saal

1.1 Standard Obduktionstisch 

1.3 Organ- / Instrumententisch

1.4 Kopfstütze

Beim Standard-Obduktionstisch ist die Arbeitsfläche 
vollkommen glatt für optimale Hygiene!  

Positiv (convex) geprägte Arbeitsfläche und Ablauf in 2 
Restesiebe in der Nähe des Beckens.

Obduktionstisch in fixierter Position (850mm hoch).

Elektronische Höhenverstellung von 770 – 1070mm als 
Option. Weiterhin mit Röntgen-Einschub lieferbar.

Planungshinweise für LV-Text/Artikel-Nr.

- Obduktionstisch: MA-0980

- Organtisch / Organschale mit Schneidebrett: MA-0985

- Kopfstütze: MA-0986
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Rechtsmedizin-Einrichtung

1. Obduktions-Saal

1.1 Standard Obduktionstisch 

1.3 Organ- / Instrumententisch

1.4 Kopfstütze

Beim Standard-Obduktionstisch ist die Arbeitsfläche 
vollkommen glatt für optimale Hygiene!  

Positiv (konvex) geprägte Arbeitsfläche und Ablauf in 2 
Restesiebe in der Nähe des Beckens.

Obduktionstisch in fixierter Position (850mm hoch).

Elektronische Höhenverstellung von 770 – 1070mm als 
Option. Weiterhin mit Röntgen-Einschub lieferbar.

Planungshinweise für LV-Text/Artikel-Nr.

- Obduktionstisch: MA-0980

- Organtisch / Organschale mit Schneidebrett: MA-0985

- Kopfstütze: MA-0986
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Rechtsmedizin-Einrichtung

1. Obduktions-Saal

1.1 Standard Obduktionstisch 

1.3 Organ- / Instrumententisch

1.4 Kopfstütze

Beim Standard-Obduktionstisch ist die Arbeitsfläche 
vollkommen glatt für optimale Hygiene!  

Positiv (convex) geprägte Arbeitsfläche und Ablauf in 2 
Restesiebe in der Nähe des Beckens.

Obduktionstisch in fixierter Position (850mm hoch).

Elektronische Höhenverstellung von 770 – 1070mm als 
Option. Weiterhin mit Röntgen-Einschub lieferbar.

Planungshinweise für LV-Text/Artikel-Nr.

- Obduktionstisch: MA-0980

- Organtisch / Organschale mit Schneidebrett: MA-0985

- Kopfstütze: MA-0986
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Rechtsmedizin-Einrichtung
1. Obduktions-Saal
1.1 PABH-Obduktions-Tisch

PABH Obduktionstisch mit Rand-/Schlitz-Absaugung nach 
unten. Wannenboden vollkommen glatt für optimale 
Hygiene! Einführklappe für mobile Arbeitsfläche geschlossen 
und verriegelt
.
Hinten der verschiebbare Organtisch mit Zuschneide-Brett 
und Werkzeug.

Hinten an der Wand (Mitte) Andocksäule für mobilen 
Andock-Seziertisch.

Technik- und Bezugs-Daten:

- PABH Obduktionstisch: MA-2003
- Organtisch: MA-0985
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Rechtsmedizin-Einrichtung
1. Obduktions-Saal
1.1 PABH-Obduktionstisch
1.2 Universal-Transporter

PABH Obduktionstisch mit Rand-/Schlitz-Absaugung nach 
unten. Wannenboden vollkommen glatt für optimale Hygiene! 
Die mobile PABH-Arbeitsfläche (Körpermulde) ist zur Hälfte in 
den Obduktionstisch eingefahren, 

Der elektronisch höhenverstellbare Universal-Transporter 
(600-1200mm) hat eine integrierte Wiegeeinrichtung (Option).

Mitte links an der Wand ein mobiler Andock-Seziertisch mit 
Kopfstütze.Davor die mobilen Sprüh-Desinfektionssysteme.

Planungshinweise für LV-Text/Artikel-Nr.

- PABH Obduktionstisch: MA-2003
- PABH Universal-Transporter: MA-2010
- PABH Leichenmulde: MA-2009
- Kopfstütze: MA-0986
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Rechtsmedizin-Einrichtung
1. Obduktions-Saal
1.1 PABH-Seziertisch
1.2 Körper-Kühlzelle

PABH Obduktionstisch mit Rand-/Schlitz-Absaugung 
nach unten. Wannenboden vollkommen glatt für 
optimale Hygiene!
Unten links der verschiebbare Organ-Tisch mit 
Zuschneide-Brett und Werkzeug.
Mobile PABH-Arbeitsfläche (Körpermulde) 
ist auf den Universal-Transporter ausgefahren, um in 
die Körper-Kühlanlage eingeführt zu werden.
Hinten eine Körper-Kühlanlage für 4 Körper in 
Durchreiche-Version (4 Luken vorne / 4 Luken hinten). 
Vorne links ein sog. Nassgewebe-Lagerschrank mit 
Absaugung und Türen mit Sicherheitsglas.

Technik- und Bezugs-Daten:

- PABH Obduktionstisch: MA-2003
- Organtisch: MA-0985
- PABH Universal-Transporter: MA-2010
- PABH Kühlzelle (2 Ebenen) für 4 Körper
aus CNS und Aggregat oben: MA-1111

- Nassgewebe-Lagerschrank mit Absau-
gung 2000(B)x600(T)x2000(H): MA-0572
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Rechtsmedizin-Einrichtung
1. Obduktions-Saal
1.1 PABH-Seziertisch
1.2 Körper-Kühlzelle

PABH Obduktionstisch mit Rand-/Schlitz-Absaugung 
nach unten. Wannenboden vollkommen glatt für 
optimale Hygiene!

Mobile PABH-Arbeitsfläche (Körpermulde) 
ist auf den Universal-Transporter ausgefahren, um in 
die Körper-Kühlanlage eingeführt zu werden.
Hinten ein Lagerschrank für entnommen Organe / 
Proben in Formalin aus Edelstahl und Türen mit 
Sicherheitsglas.

Technik- und Bezugs-Daten:

- PABH Obduktionstisch: MA-2003
- Organtisch: MA-0985
- PABH Universal-Transporter: MA-2010
- Nassgewebe-Lagerschrank mit Absau-
gung 2000(B)x600(T)x2000(H): MA-0572

Nutzer: Institut für Rechtsmedizin Lodz / Polen
Direktor: Herr Dr. Berent
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Rechtsmedizin-Einrichtung
1. Obduktions-Saal
1.1 PABH-Seziertisch
1.2 Körper-Kühlzelle

PABH Obduktionstisch mit Rand-/Schlitz-Absaugung nach 
unten. Wannenboden vollkommen glatt für optimale 
Hygiene!

Links ist die mobile PABH-Arbeitsfläche (Körpermulde) 
bereit, mit der Leiche auf den Universal-Transporter 
aufzufahren, um in die Körper-Kühlanlage eingeführt zu 
werden.

Rechts der PABH-Obduktionstisch mit fixierter 
Arbeitsfläche in höchster Position (1050mm) hochgefahren.

Technik- und Bezugs-Daten:

- PABH Obduktionstisch: MA-2003
- Organtisch: MA-0985
- PABH Universal-Transporter: MA-2010
- Nassgewebe-Lagerschrank mit Absau-
gung 2000(B)x600(T)x2000(H): MA-0572

Nutzer: Institut für Rechtsmedizin Lodz / Polen

Direktor: Herr Dr. Berent
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Rechtsmedizin-Einrichtung
1. Obduktions-Saal
1.1 PABH-Seziertisch
1.2 Körper-Kühlzelle

PABH Obduktionstisch mit Rand-/Schlitz-Absaugung nach 
unten. Wannenboden vollkommen glatt für optimale Hygiene!

Die mobile PABH-Arbeitsfläche (Körpermulde) ist bereit, mit 
der Leiche auf den Universal-Transporter aufzufahren, um in 
die Körper-Kühlanlage eingeführt zu werden.

Der Universal-Transporter besitzt ein herausnehmbares

Abtropfblech, damit keine Flüssigkeit auf den Boden gelangt!

Technik- und Bezugs-Daten:

- PABH Obduktionstisch: MA-2003
- Organtisch: MA-0985
- PABH Universal-Transporter: MA-2010
- Nassgewebe-Lagerschrank mit Absau-
gung 2000(B)x600(T)x2000(H): MA-0572

Nutzer: Institut für Rechtsmedizin Lodz / Polen

Direktor: Herr Dr. Berent



57

Rechtsmedizin-Einrichtung
1. Obduktions-Saal
1.1 PABH-Seziertisch
1.2 Körper-Kühlzelle

PABH Obduktionstisch mit Rand-/Schlitz-Absaugung nach 
unten. Wannenboden vollkommen glatt für optimale Hygiene!

Die mobile PABH-Arbeitsfläche (Körpermulde) ist bereit, mit 
der Leiche auf den Obduktionstisch aufzufahren.

Die beiden verschließbaren mittigen Abflüsse in der Transfer-
Arbeitsfläche sorgen für eine optimale Drainage. 

Technik- und Bezugs-Daten:

- PABH Obduktionstisch: MA-2003
- Organtisch: MA-0985
- PABH Universal-Transporter: MA-2010
- Nassgewebe-Lagerschrank mit Absau-
gung 2000(B)x600(T)x2000(H): MA-0572

Nutzer: Institut für Rechtsmedizin Lodz / Polen

Direktor: Herr Dr. Berent
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• Anmerkung: Unsere Kühlzellen sind nach dem bewährte n 
TECTO-System hergestellt. Die fugenlose Überlappung  der 

einzelnen Elemente garantiert eine optimale Sicherh eit gegen 
Durchsickern der eventuell mit HIV-Viren verunreini gten 

Körperflüssigkeiten. Eine kostenaufwendige, verschw eißte 
Bodenwanne ist nicht notwendig!

A) Leichenkühlung und 
Universaltransporter
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Leichenkühlzellen
Durchreiche-Version

Ansicht vom Seziersaal

Vorteil: Sezier- und Stations- / 
Bestatter-Bereich sind vollkommen 
getrennt.

Vorne: Universal-Transporter
mit Wiegeeinrichtung

Planungshinweis für LV-Text / Artikel-Nr.:

- Universal-Transporter mit elektronischer
Höhenverstellung und digitaler Wiegeein-
richtung: MA-2010 W

- Kühlzelle (innen und außen Edelstahl) mit 2
Etagen und 4 Plätzen (+3°C): MA-1110
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Leichenkühlzellen 
- Durchreiche-Version -
Ansicht vom Seziersaal

Vorteil: Sezier- und Stations- und 
der Bestatter-Bereich sind 
vollkommen getrennt.

Vorne: Universal-Transporter
mit Wiegeeinrichtung

Planungshinweis für LV-Text / Artikel-Nr.:

- Universal-Transporter mit elektronischer
Höhenverstellung und digitaler Wiege-
einrichtung: MA-2010 W

- Kühlzelle (innen und außen Edelstahl) mit
2 Etagen und 4 Plätzen (+3°C): MA-1110

- PABH Leichenmulde: MA-2009
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Leichenkühlzellen 
- Durchreiche-Version

Ansicht von außerhalb des 
Seziersaals

Vorteil: Sezier-, Stations- und der 
Bestatter-Bereich sind vollkommen 
getrennt.

Vorne: Universal-Transporter
mit Wiegeeinrichtung

Planungshinweis für LV-Text / Artikel-Nr.:

- Universal-Transporter mit
elektronischer Höhenverstellung und
digitaler Wiegeeinrichtung: MA-2010 

- Kühlzelle (innen und außen
Edelstahl) mit 2 Etagen und 4 Plätzen
(+3°C): MA-1110

- PABH Leichenmulde: MA-2009
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Leichenkühlzellen 
- Durchreiche-Version

Ansicht von außerhalb des 
Seziersaals

Vorteil: Sezier- und Stations- / 
Bestatter-Bereich sind vollkommen 
getrennt.

Vorne: Universal-Transporter
mit Wiegeeinrichtung

Planungshinweis für LV-Text / Artikel-Nr.:

- Universal-Transporter mit elektronischer
Höhenverstellung und digitaler Wiegeeinrich-
tung: MA-2010 W

- Kühlzelle (innen und außen Edelstahl) mit 2
Etagen und 4 Plätzen (+3°C): MA-1110

- PABH Leichenmulde: MA-2009
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Leichenkühlzellen 
- Standard-Version

Vorne: Universal-Transporter
ohne Wiegeeinrichtung für Einschub in 
die obere Etage. Einschubhöhe:1200mm

Planungshinweis für LV-Text / Artikel-Nr.:

- Universal-Transporter mit elektronischer
Höhenverstellung: MA-2010

- Kühlzelle (innen und außen Edelstahl) mit 2
Etagen und 6 Plätzen (+3°C): MA-1120

- PABH Leichenmulde: MA-2009
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Leichenkühlzellen 
- Standard-Version

Vorne: Universal-Transporter
ohne Wiegeeinrichtung für Einschub in 
die untere Etage. 
Einschubhöhe:600mm

Planungshinweis für LV-Text / Artikel-Nr.:

- Universal-Transporter mit elektronischer
Höhenverstellung: MA-2010

- Kühlzelle (innen und außen Edelstahl) mit 2   
Etagen und 6 Plätzen (+3°C): MA-1120

- PABH Leichenmulde: MA-2009
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Leichenkühlzellen 
- Standard-Version

Vorne links: Universal-Transporter
ohne Wiegeeinrichtung am Ladegerät 
(über Nacht).

Planungshinweis für LV-Text / Artikel-Nr.:

- Universal-Transporter mit elektronischer
Höhenverstellung: MA-2010

- Kühlzelle (innen und außen Edelstahl) mit 2
Etagen und 6 Plätzen (+3°C): MA-1120

Bild: Universität Greifswald
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Leichenkühlzellen 
- Standard-Version

Kühlzelle mit 3 Etagen für 
27 Körper. Regelung und 
Überwachung links oben.

Vorne links: Universal-Transporter 
ohne Wiegeeinrichtung 

Planungshinweis für LV-Text / Artikel-Nr.:

- Universal-Transporter mit elektronischer
Höhenverstellung: MA-2010

- Kühlzelle (innen und außen Edelstahl)
mit 3 Etagen und 24 Plätze (+3°C sowie
drei Tiefkühlplätze (-20°C): MA-1216

Bild: University of Bristol / GB
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Körper-Kühlanlagen

Körper-Kühlanlage für 
44 Körper mit 4-fach 
Lagerung

Vorne unten ist eine Bodenwaage
mit Wand-Digitalanzeige installiert.

Planungshinweise und Artikel-Nr.:

MA-1030 Scheren-Hubwagen für die Be-
Schickung von 4 Ebenen. Höhen-
verstellbar von 300 – 1800mm

MA-1330 Aufnahmegestell für 4 Leichen-
mulden 
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A) Einrichtung 
Makro (Zuschneide) - Labor

MacroDoc*-Station 880 und 885 
für den Zuschnitt und die Dokumentation von

formalinfixierten Gewebeproben
mit Absaugung nach unten und garantierter 

Einhaltung der zulässigen Grenzwerte (ppm).
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MacroDoc-Station 885

MacroDoc-Station 885
mit Überbau. 

Rechts daneben: Separate Spüle.
Unterhalb: Schubladenkästen

Anmerkung: Überbau kann auch nur 
aus einer einfachen Brücke mit Be-
leuchtung, Ablagefläche und Halterung 
für die Makro-Kamera bestehen! Wir
erfüllen Ihren individuellen Wunsch.
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MacroDoc-Station 885
Doppelarbeitsplatz (2 Personen gegenüber)

mit Absaugung nach unten und Überbau

Standard-Ausrüstung:

Becken, Sprinkler-Anlage unterhalb perforierter 
Arbeitsfläche, flex. Brause, höhenverstellbare Füße 
(40mm), Formalinabguss, Oberbau.

Technische Standard-Daten:

Maße: 1700(B) x 900(T) x 800(H=Arbeitsfläche)mm

Abluftdaten: 

Abluft regelbar max. 800m³/h

Luftgeschwindigkeit über der Arbeitsfläche: 0,33m/sek

Vakuum in der Abluftleitung: ca. 120 Pa

Optionales Zubehör:

PC-Anlage mit Hard- und Software, Digital-Kamera, 
Bildspeicher-System, digitales Diktiersystem. 
Höhenverstellung von 750-950mm, Formalin Ver- und 
Entsorgung mit Rollwagen, abgesaugter Abfallbehälter, 
Barcode-Leser, Überbau mit Fächern und Türen, Überbau 
nur mit Licht-Röhren.
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MacroDoc-Station 885

Doppelarbeitsplatz.

Station in der Praxis!

Anmerkung: es dürfen nie mehr 
als 30% der abgesaugten Fläche
mit Behältern, Tüchern oder
Zellstoff abgedeckt werden.

Das Zuschneidebrett muss immer
Füße haben, um die Absaugung
zu gewährleisten.
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MacroDoc-Station 880
Wandarbeitsplatz (2 Personen neben-

Einander) mit Absaugung nach unten 

Abb. ohne Überbau

Standard-Ausrüstung:

Becken, Sprinkler-Anlage unterhalb perforierter 

Arbeitsfläche, flex. Brause, höhenverstellbare 

Füße (40mm), Formalinabguss.

Technische Standard-Daten:

Maße: 1700(B) x 700(T) x 800(H=Arbeitsfläche)mm

Abluftdaten: 

Abluft regelbar von 200 - max. 800m³/h

Luftgeschwindigkeit über der Arbeitsfläche: 0,33m/sek

Vakuum in der Abluftleitung: ca. 120 pasc

Optionales Zubehör:

PC-Anlage mit Hard- und Software, Digital-Kamera, 

Bildspeicher-System, digitales Diktiersystem. Höhen-

verstellung von 750-1050mm, Formalin Ver- und Ent-

sorgung mit Rollwagen, abgesaugter Abfallbehälter, 

Barcode-Leser, Überbau mit Fächern, Überbau nur mit 

Lichtröhren.



73

MacroDoc-Station 885
Doppelarbeitsplatz

Der Bar-Code Leser findet au-

tomatisch den Fall und die frü-

her gespeicherten Bilder er-

scheinen in bester Qualität auf 

dem Display.
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MacroDoc-Station 885

Kleiner Doppelarbeitsplatz

für Kinder-Pathologie

Sonderanfertigung 

nach Kundenwunsch

Bild: Pathologie Uni Mainz
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MacroDoc-Station 885

Standard Zubehör :

- Einhandhebelmischer mit 
ausziehbarem Brauseschlauch 
und Brausegriff

- Formalin-Ausguss
- Ringspülung unterhalb perforierter
Arbeitsfläche
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MacroDoc-Station 885
Standard Zubehör:

Einlaufsieb für Altformalin.

Anmerkung:
Spender für Frischformalin und  Formalin-
Abguss kann auch an eine zentrale Formalin 
Ver- und Entsorgung angeschlossen werden.

Rechts vom Formalinabguss-Sieb eine per 
Sensor gesteuerte Dosier-Einrichtung für 
Frisch-Formalin.
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MacroDoc-Station 885

Doppelarbeitsplatz

Mit abgesaugtem

Kippmülleimer und

doppeltem Schubladen-

kasten
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MacroDoc-Station 885

Doppelarbeitsplatz

Rechtes Fach: Position
für PC und Kamera.
Steckerleiste für 
Stromversorgung.

Mitte und links Platz für
Verbrauchsmaterialien.
Zwischenwände mit 
Kabeldurchführungen.
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MacroDoc-Station 885
Optionales Zubehör:

Kippmülleimer mit Absau-
gung (oben links) der 
Formalingase
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MacroDoc-Station 885
Optionales Zubehör:

Formalin Ver- und Entsorgung
mit Füllstand-Alarm und 
Spender am Tisch
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GrossLab 850

Tischmodell für das Zuschneiden

von Gewebeproben (für Umluft-
und Abluftbetrieb)

Standard-Zubehör:

-Magnethalter für Werkzeug

-Notaus-Schalter

-2 Spot-Lampen / 1 Neonröhre

-Betriebsstundenzähler

-Filter für Formalingase

-Abnehmbare Seitenwände

Optionales Zubehör:

-Elektronische Wage

-Diktiergerät mit Mikrophon

-Doppelte Absaugeintensität durch Sensor

-Untertisch aus Edelstahl mit seitl. Schubläden

Bestelldaten und Hinweise:

Grosslab: MA-0870
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Makro-Labor
Materialeingang

Von links nach rechts:
- Xylol Entsorgung
- 1. EDV-Platz
- Formalin-Arbeitsplatz (Fenster)
- 2. EDV-Platz
- Material-Eingang und Material-
Auspacktisch (vorne rechts). Nur 
hinteres Drittel der Oberfläche 
abgesaugt.

Bild: Pathologie Wels / Österreich
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Makro-Labor
Materialeingang

Xylol-Entsorgungs-
system mit Absaugung
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Makro-Labor
Materialeingang

Formalin-Arbeitsplatz für 2 
Personen mit Absaugung. 
Rechts unten Behälter mit 
Füllstands-Sensor für Alt-
Formalin.

Bild: Pathologie Wels / Österreich
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Makro-Labor
Materialeingang

Material-Auspacktisch 
mit Absaugung im hinteren 
Drittel. Vorne Türen und 
verstellbare Ablageflächen
innen. Stehhöhe = 900mm!

Bild: Pathologie Wels / Österreich
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Zuschneidelabor

Archivierung von
Nassgewebeproben in
Formalin

Abgesaugter Nass-
Gewebe-Archivschrank
und Spülbecken.

Abluftkanal unten an der
Wand
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Zuschneidelabor

Abgesaugter Nass-
Gewebe-Archivschrank
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Zuschneidelabor

Abgesaugter Nass-
Gewebe-Archivschrank
mit gelochten und höhen-
verstellbaren Böden.
Sicherheitsauffangwanne
unten.
Lufteinlass oben.
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Zuschneidelabor

MacroDoc-Station 885
mit Überbau. 

Rechts daneben: Sep. Spüle.
Unterhalb: Schubladenkästen
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Zuschneide-Labor
MacroDoc-Station 885

Vollkommen ausgestattete MacroDoc-
Station 885 mit folgendem Zubehör:
- Zuschneideplatten (groß+klein) aus Corian
- Modernes PC-System in kleiner Ausführung
- Digital Camera
- Bildbearbeitungs-Software
- Edelstahl Touchscreen Display
- Digitales Diktiersytem
- PAS Pathologie Anwendungssystem
- Magnethalter für Werkzeug
- Elektronische Höhenverstellung
- Becken separat seitlich
- Elektronische Waage
- Altformalin-Sammler mit akustischer Warnung
- Schubladenblock rechts

Bestelldaten und Preise auf Anfrage!

Foto: Klinikum Wels, Institut für Patholgie, Macro-
Labor (Auskunft: Dr. med. H. Tuppy).
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Zuschneide-Labor
MacroDoc-Station 885
Vollkommen ausgestattete MacroDoc-Station 885 mit 
folgendem Zubehör:

- Zuschneideplatten (groß + klein) aus Corian

- Modernes PC-System in kleiner Ausführung

- Digital Kamera

- Bildbearbeitungs-Software

- Edelstahl Touchscreen Display

- Digitales Diktiersystem

- PAS Pathologie Anwendungssystem

- Magnethalter für Werkzeug

- Elektronische Höhenverstellung

- Becken separat seitlich

- Elektronische Waage

- Altformalin-Sammler mit akustischer Warnung

- Schubladenblock rechts

Achtung: bitte gute Beinfreiheit beim Arzt 
beachten!

-Bestelldaten und Preise auf Anfrage!

Foto: Klinikum Wels, Institut für Patholgie, Macro-

Labor (Auskunft: Dr. med. H. Tuppy).
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Wir garantieren hiermit ein absolut schadstofffreies 
Arbeiten unterhalb den MAK-Werten für Formalin-
Gase wenn folgende lufttechnischen Vorgaben bau-
seits eingehalten werden:

- Abluftvolumen: 200 – 800 m³/h regelbar
- Luftgeschwindigkeit in 40cm über der Arbeitsfläche: ca. 0,33m/sec
- Vakuum im Abluftschacht: ca. 120  pasc.

Unsere MacroDoc-Stationen haben die Betriebserlaubnis vom Institut
Arbeits- und Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin er-
halten und besitzen die EU-Konformitätserklärung mit Gefahrenanalyse.

Günther F. Weber
Geschäftsführer
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Einrichtung
A) Human-Pathologie

B) Veterinär-Pathologie
- Färbeplatz

- Eindeckplatz
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Manuelles
Färben

Mit Absaugung nach
unten.
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Färben und 
Eindecken

Links: nach unten
abgesaugter Arbeits-
platz für manuelle
Färbungen. Darüber
schließbare Durch-
reiche zum Macro-
Labor.
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Nach unten ab-
gesaugter Tisch
für Eindeck-
Automat

Als Digestorium gefertigt
mit Haube aus Sicher-
heitsglas und Beleuch-
tung. Vorderseite mit 
nach oben aufklapp-
barer 2-teiliger Tür.
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Abgesaugter
Tisch für 
Linear-Färbeauto-
mat mit Haube 
aus Sicherheits-
glas
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A) Einrichtung Human-
Pathologie

Zentrale Formalin-
Ver- und Entsorgung
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Zentrale Formalin-
Ver- und Entsorgung
bis zur Gewebe-Zu-
schneide-Station im
Macro-Labor
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Zentrale Formalin-
Ver- und Entsorgung
bis zur Gewebe-Zu-
schneide-Station im
Macro-Labor.

Rechts: Altformalin
Links: Frischformalin
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C) Einrichtung 
Human-Anatomie

SprayCon 5000
Ganzkörper-Konservierungsanlage

im geschlossenen System
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SprayCon* 5000

Körper-Konservierung-
Anlage für die Anatomie

Ersetzt die nicht mehr den modernen 
Arbeitsbedingungen zugelassene 
Tauchmethode per Ganzkörper-Kü-
vetten.

Vollautomatische Fixierung der Körper 
in einer hermetisch geschlossenen
Sprühkammer im Umlaufverfahren.
Mit Absaugung der gesundheitsschäd-
lichen Gase beim Öffnen der Tür.

Wasser-Waschzyklus vor der 
Entnahme der Körper und Trans-
fer auf den abgesaugten Präparier-
tisch.
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SprayCon* 5000
Körper-Konservierung-
Anlage für die Anatomie

Ersetzt die nicht mehr den modernen 
Arbeitsbedingungen zugelassene 
Tauchmethode per Ganzkörper-Kü-
vetten.

Vollautomatische Fixierung der Körper 
in einer hermetisch geschlossenen
Sprühkammer im Umlaufverfahren.
Mit Absaugung der gesundheitsschäd-
lichen Gase beim Öffnen der Tür.

Wasser-Waschzyklus vor der 
Entnahme der Körper und Trans-
fer auf den abgesaugten Präparier-
tisch.

Die Abb. zeigt den Transfer der Mulde
mit dem Universal-Transporter aus der
Fixierkammer. Die Absaugung wird 
automatisch gestartet.

Planungshinweise für LV-Text/Artikel-Nr.
- SprayCon 5000-2 Anlage: MA-5000
- Universal-Transporter: MA-2010 
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B) Einrichtung Veterinär-
Pathologie / Lebensmittel-

untersuchung

In diesen Instituten werden Kleintiere und 
Großtiere (bis 3t Gewicht) seziert und 

makroskopische sowie mikroskopische 
Gewebeuntersuchungen durchgeführt
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Veterinär-Pathologie
Großtier-Seziertisch 

Mit elektronischer 
Höhenverstellung, mobil
Max. Last: 1200 kg

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.:

Großtier-Seziertisch: MA-2038
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Veterinär-Pathologie
Großtier-Seziertisch 

Mit elektronischer 
Höhenverstellung, mobil
Max. Last: 1200 kg

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.:

Großtier-Seziertisch: MA-2038
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Veterinär-Pathologie
Tier- / Kadaver-Transporter 

Mit abnehmbaren Geländer, 
Wandschutz-Rollen und 
Kupplung für Zugfahrzeug
Max. Last: 1200 kg

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.:

Tier- / Kadaver-Transporter: MA-2037
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Veterinär-Pathologie
Tier / Kadaver-Transporter 

Mit abnehmbaren Geländer, 
Wandschutz-Rollen und 
Kupplung für Zugfahrzeug
Max. Last: 1200 kg

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.:

Tier- / Kadaver-Transporter: MA-2037
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Veterinär-Pathologie
Konfiskat-Transporter

Mit Deckel. Leichtgängig. 
Spezialanfertigung für „Überkopf“ 
Müllfahrzeuge mit seitlichen 
Zapfen. Rammschutz oben.

Max. Inhalt: 750 Liter

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.:

Konfiskatbehälter, mobil: MA-2036
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Veterinär-Pathologie
Konfiskat-Transporter 

Mit Deckel. Leichtgängig. 
Spezialanfertigung für „Überkopf“ 
Müllfahrzeuge mit seitlichen 
Zapfen und Rammschutz.

Max. Inhalt: 750 Liter

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.:

Konfiskatbehälter, mobil: MA-2036
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Veterinär-Pathologie
Konfiskat-Transporter 

Mit Deckel. Leichtgängig. 
Spezialanfertigung für 
„Überkopf“ Müllfahrzeuge mit 
seitlichen Zapfen und 
Rammschutz.

Max. Inhalt: 750 Liter

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.:

Konfiskatbehälter, mobil: MA-2036
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Veterinär-Pathologie
Organ-Wagen 

Mit elektronischer 
Kippvorrichtung, abnehmbarer 
Zuschneideplatte, Höhenverstel-
lung und Auffangbecken.  

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.:

Organ-Wagen, mobil: MA-2035



113

Veterinär-Pathologie
Organ-Wagen 

Mit elektronischer 
Kippvorrichtung, abnehmbarer 
Zuschneideplatte, Höhenverstel-
lung und Auffangbecken. 

Gut zu sehen: die Handgriffe der 
Zuschneideplatte 

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.:

Organ-Wagen, mobil: MA-2035
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Veterinär-Pathologie
Organ-Wagen 

Mit elektronischer 
Kippvorrichtung, abnehmbarer 
Zuschneideplatte, Höhenverstel-
lung und Auffangbecken. 

Links gelochte Wanne wegen 
Trennung von Flüssigkeit und Fest-
stoffen

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.:

Organ-Wagen, mobil: MA-2035
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Veterinär-Pathologie
Organ-Wagen 

Mit elektronischer 
Kippvorrichtung, abnehmbarer 
Zuschneideplatte, 
Höhenverstellung und 
Auffangbecken. 

Organwagen in Kippstellung!

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.:

Organ-Wagen, mobil: MA-2035



116

Einrichtung 
C) Human-Anatomie 
D) Veterinär-Anatomie
Küvetten für Ganzkörper- und 

Organ-Konservierung
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Human-Anatomie

Körper-Konservierungs-
anlage für 40 Körper

Pro Küvette 4 Körper, die auf einer 
PABH-Mulde angeschnallt lagern. 
Ein Kran hebt das Gestell mit den 4 
Körpern und stoppt genau am 
Übergabe-Punkt auf den PABH 
Universal-Transporter. Dann wird die 
Mulde transferiert, zum Präparier-
tisch gefahren  und dort automatisch 
auf diesen transferiert (Ein-Mann-
System).

Oben links die Absaugevorrichtung 
da Formlingase in großer Menge vor-
handen sind.

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.:

Ganzkörper-Konservierungsküvette für 4 
Körper  (Tauchverfahren): MA-1337
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Körper-Konservierungs-
anlage für 40 Körper

Ein Kran hebt das Gestell mit den 
4 Körpern und stoppt genau am 
Übergabe-Punkt auf den PABH 
Universal-Transporter. Dann wird 
die Mulde transferiert, zum 
Präpariertisch gefahren  und dort 
automatisch auf diesen 
transferiert (Ein-Mann-System).

Oben links die 
Absaugevorrichtung, da 
Formlingase in großer Menge vor-
handen sind.

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-
Nr. :
Ganzkörper-Konservierungsküvette für 
4 Körper  (Tauchverfahren): MA-1337
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Körper-Konservierungs-
anlage für 40 Körper

Ein Kran hebt das Gestell mit den 4 
Körpern und stoppt genau am Übergabe-
Punkt auf den PABH Universal-
Transporter. Dann wird die Mulde 
transferiert, zum Präpariertisch gefahren  
und dort automatisch auf diesen 
transferiert (Ein-Mann-System).

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.:

Ganzkörper-Konservierungsküvette für 4 Körper  
(Tauchverfahren): MA-1337

Bild: Human-Anatomie St. Olav´s Univ. Hospital 
Trondheim / Norwegen
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Körper-Konservierungs-
anlage für 40 Körper

Übergabehöhe zum Andock-
Präpariertisch direkt (auch 
möglich). Die Mulde (gleichzeitig 
Arbeitsfläche) wird transferiert 
(Ein-Mann-System).

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-
Nr.:

Ganzkörper-Konservierungsküvette für 
4 Körper  (Tauchverfahren): MA-1337

Bild: Human-Anatomie St. Olav´s Univ. 
Hospital Trondheim / Norwegen
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Körper-Konservierungsanlage 
für 40 Körper

Übergabehöhe zum Andock-Präpariertisch 
direkt (auch möglich). Die Mulde (gleichzeitig 
Arbeitsfläche) wird transferiert (Ein-Mann-
System).

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.:

Ganzkörper-Konservierungsküvette für 4 Körper  
(Tauchverfahren): MA-1337

Bild: Human-Anatomie St. Olav´s Univ. Hospital 
Trondheim / Norwegen
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Anatomie-
Einrichtung
Organ-Küvetten zur 
Fixierung / Konservierung 
von entnommen Organen 
oder Extremitäten

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.:

Konservierungsküvette für  Organe und 
Extremitäten (Tauchverfahren): MA-1339

Bild: Human-Anatomie St. Olav´s Univ. 
Hospital in Trondheim / Norwegen
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Anatomie-
Einrichtung
Organ-Küvetten zur 
Fixierung / Konservierung 
von entnommen Organen, 
Extremitäten oder ganzen 
Tieren

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.:

Konservierungsküvette für  Organe, Extremi-
täten und ganze Tiere mit perforiertem, per Kran 
herausnehmbaren Korbeinsatz.
Küvette: MA-2057
Korbeinsatz: MA.2058

Material: Edelstahl EN/DIN 1.4571

Bild: Universität Gießen, Abt. für Veterinär 
Anatomie
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Anatomie-
Einrichtung
Organ-Küvetten zur 
Fixierung / Konservierung 
von entnommen Organen, 
Extremitäten oder ganzen 
Tieren

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.:

Konservierungsküvette für  Organe, Extremi-
täten und ganze Tiere mit perforiertem, per 
Kran herausnehmbaren Korbeinsatz.

Küvette: MA-2057

Korbeinsatz: MA.2058

Material: Edelstahl EN/DIN 1.4571

Bild: Universität Gießen, Abt. für Veterinär 
Anatomie
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Anatomie-Einrichtung
Organ-Küvetten zur Fixierung / 
Konservierung von entnommen 
Organen, Extremitäten oder 
ganzen Tieren

Insgesamt werden 28 Küvetten mit 
einem Deckenkran be- und entladen.

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.:

Konservierungsküvette für  Organe, Extremitäten und 
ganze Tiere mit perforiertem, per Kran 
herausnehmbaren Korbeinsatz: 
Küvette: MA-2057
Korbeinsatz: MA-2058

Material: Edelstahl EN/DIN  1.4571

Bild: Universität Gießen, Abt. für Veterinär Anatomie
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Anatomie-Einrichtung
Organ-Küvetten zur Fixierung / 
Konservierung von entnommen 
Organen, Extremitäten oder 
ganzen Tieren

Insgesamt werden 28 Küvetten mit einem 
Deckenkran be- und entladen.

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.:

Konservierungsküvette für  Organe, Extremitäten und 
ganze Tiere mit perforiertem, per Kran herausnehmbaren 
Korbeinsatz: 

Küvette: MA-2057

Korbeinsatz: MA-2058

Material: Edelstahl EN/DIN  1.4571

Bild: Universität Gießen, Abt. für Veterinär Anatomie
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Einrichtung 
A)Human-Pathologie  

B) Veterinär-Pathologie

Nassgewebelagerschränke mit Absaugung für 
die Lagerung von formalinfixierten

Gewebeproben
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Nassgewebe-Lagerschränke 
mit Absaugung

Der Lufteinlass ist entweder unten 
oder oben. Die Ablageböden sind 
verstellbar. Der untere Teil ist als 
Sicherheitswanne ausgearbeitet.

Bild: Schranksystem für die Lagerung von 
Gewebeproben in Formalin. In der Regel Glas-
oder Kunststoff-Behälter sehr unterschiedlicher 
Größen (von Eimer bis Röhrchen vom Hautarzt).

Installation: direkt im Seziersaal in der Pathologie 
der Universität Mainz
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Nassgewebe-
Lagerschränke mit 
Absaugung

Der Lufteinlass ist entweder 
unten oder oben. Die 
Ablageböden sind verstellbar. 
Der untere Teil ist als 
Sicherheitswanne 
ausgearbeitet.

Bild: Schranksystem mit getönten Scheiben 
aus Sicherheitsglas für die Lagerung von 
Gewebeproben in Formalin. In der Regel 
Glas- oder Kunststoff-Behälter sehr 
unterschiedlicher Größen (von Eimer bis 
Röhrchen vom Hautarzt).

Installation direkt im Seziersaal der 
Pathologie der Universität Mainz als Trenn-
wand
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Nassgewebe-
Lagerschränke mit 
Absaugung

Der Lufteinlass ist entweder 
unten oder oben (in diesen Falle 
unten). Die Ablageböden sind 
verstellbar. Der untere Teil ist 
als Sicherheitswanne 
ausgearbeitet.

Bild: Schranksystem mit getönten Scheiben 
aus Sicherheitsglas für die Lagerung von 
Gewebeproben in Formalin. In der Regel 
Glas- oder Kunststoff-Behälter sehr 
unterschiedlicher Größen (von Eimer bis 
Röhrchen vom Hautarzt). Vorne ein abge-
saugter Seziertisch von MEDIS-KUGEL mit 
verschiebbaren Organtisch.

Installation: direkt im Seziersaal in der 
Pathologie der Universität Mainz als Trenn-
wand
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Nassgewebe-
Lagerschränke mit 
Absaugung

Die Abb. zeigt ein Kontrollsys-
tem für die Abluft. Falls keine 
Abluft vorhanden ist, gibt der 
Melder Alarm. 

Installation: Seziersaal in der 
Pathologie der Universität Mainz als 
Trennwand
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Nassgewebe-
Lagerschränke mit 
Absaugung

Der Lufteinlass ist entweder 
unten oder oben (in diesen 
Falle unten). Die Ablageböden 
sind verstellbar. Der untere Teil 
ist als Sicherheitswanne ausge-
arbeitet.

Bild: Schranksystem mit getönten 
Scheiben aus Sicherheitsglas für die 
Lagerung von Gewebeproben in Formalin. 
In der Regel Glas- oder Kunststoff-
Behälter sehr unterschiedlicher Größen 
(von Eimer bis Röhrchen vom Hautarzt). 
Vorne ein abgesaugter Seziertisch von 
MEDIS-KUGEL mit verschiebbaren 
Organtisch und Kopfstütze.

Installation: direkt im Seziersaal in der 
Pathologie der Universität Mainz als 
Trennwand
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Nassgewebe-Lagerschränke 
mit Absaugung

Der Lufteinlass ist entweder unten 
oder oben. Die Ablageböden sind 
verstellbar. Der untere Teil ist als 
Sicherheitswanne ausgearbeitet.

Bild: Schranksystem für die Lagerung von 
Gewebeproben in Formalin. In der Regel Glas-
oder Kunststoff-Behälter sehr unterschiedlicher 
Größen (von Eimer bis Röhrchen vom Hautarzt).

Installation: Privatinstitut von Prof. Rudolph / 
Hilden.
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Nassgewebe-Lagerschränke 
mit Absaugung

Der Lufteinlass ist entweder unten 
oder oben. Die Ablageböden sind 
verstellbar. Der untere Teil ist als 
Sicherheitswanne ausgearbeitet.

Bild: Schranksystem für die Lagerung von 
Gewebeproben in Formalin. In der Regel Glas-
oder Kunststoff-Behälter sehr unterschiedlicher 
Größen (von Eimer bis Röhrchen vom Hautarzt).

Installation: Privatinstitut von Prof. Rudolph / 
Hilden.
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Nassgewebe-
Lagerschränke mit 
Absaugung

Der Lufteinlass ist entweder unten 
oder oben (in diesem Falle 
unten). Die Ablageböden sind 
verstellbar. Der untere Teil ist als 
Sicherheitswanne ausgearbeitet.

Bild: Schranksystem für die Lagerung von 
Gewebeproben in Formalin. In der Regel 
Glas- oder Kunststoff-Behälter sehr 
unterschiedlicher Größen (von Eimer bis 
Röhrchen vom Hautarzt).

Absaugdaten: Rohr 100mm Durchm. / 
Volumen ca. 120m³/h pro Schrankeinheit

Installation: Pathologie des Klinikum Wels / 
Österreich (Dr. med. H. Tuppy)
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Einrichtung 
A)Human-Pathologie  

B) Veterinär-Pathologie

Formalin-Arbeitsplatz mit 
Absaugung
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Formalin-Arbeitsplatz
mit Absaugung

Hier werden die eingehenden 
Gewebeproben (nach der 
Registrierung) entnommen 
und das Träger-Formalin ab-
gegossen (siehe Behälter 
hinten rechts unten).
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Formalin-Arbeitsplatz
mit Absaugung

Hier werden die eingehenden 
Gewebeproben (nach der 
Registrierung) entnommen 
und das Träger-Formalin ab-
gegossen. Es sind je 2 flexible 
Brausen und die Ventile für die 
Sprinkler-Anlage unterhalb der 
gelochten Arbeitsfläche zu 
sehen.
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Formalin-Arbeitsplatz
mit Absaugung

Dieses Bild zeigt die 
Abdeckung des Absaug-
schachtes und oben links 
den Abgussschacht für 
Altformalin
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Formalin-Arbeitsplatz
mit Absaugung

Dieses Bild zeigt den 
Abgussschacht für 
Altformalin mit dem 
Sicherheitssieb
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Formalin-Arbeitsplatz
mit Absaugung

Dieses Bild zeigt den Behälter 
für Altformalin mit einer Füll-
stands-Alarmanlage
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Einrichtung 
C) Human-Pathologie 
D) Veterinär-Pathologie

Materialeingangs- und Post-Tisch
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Tisch für Material-Eingang 
und Sortierung mit 
Absaugung

Dieser Tisch ist nur im hinteren 
Drittel abgesaugt, da dort das 
Eingangsmaterial zwischenge-
lagert wird und Formalingase 
austreten können.
Links schließt sich die 
Registrierung per EDV an.

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.:

Auspacktisch mit Absaugung: MA-2619

Bild: Pathologie Klinikum Wels / Österreich 
(Dr. med. Tuppy)
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Tisch für Material-Eingang 
und Sortierung mit 
Absaugung

Dieser Tisch ist nur im hinteren 
Drittel abgesaugt, da dort das 
Eingangsmaterial zwischenge-
lagert wird und Formalingase 
austreten können.
Hinten rechts schließt sich die 
Registrierung per EDV an.

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.:

Auspacktisch mit Absaugung: MA-2619

Bild: Pathologie Klinikum Wels / Österreich 
(Dr. med. Tuppy)
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Tisch für Material-Eingang 
und Sortierung mit 
Absaugung

Dieser Tisch ist nur im hinteren 
Drittel abgesaugt, da dort das 
Eingangsmaterial zwischenge-
lagert wird und Formalingase 
austreten können.
Hier gut zu sehen die zwei
Absaugschächte, da einer die ge-
forderte Leistung nicht erreicht..

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.:

Auspacktisch mit Absaugung: MA-2619

Bild: Pathologie Klinikum Wels / Österreich 
(Dr. med. Tuppy)
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Einrichtung 
A) Human-Pathologie 
B) Veterinär-Pathologie

Xylol-Entsorgungsplatz
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Xylol-Entsorgungs-System 
mit Absaugung

Dieses System ist überall dort 
angebracht, wo ein zentrale Ent-
sorgung nicht stattfindet. Das ge-
brauchte Xylol wird in einen Behäl-
ter geleitet. Gesundheitsschädliche 
Gase treten nicht in den Raum 
aus!
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Xylol-Entsorgungs-System 
mit Absaugung

Dieses System ist überall dort 
angebracht, wo ein zentrale Ent-
sorgung nicht stattfindet. Das ge-
brauchte Xylol wird in einen Behäl-
ter geleitet. Gesundheitsschädliche 
Gase treten nicht in den Raum aus!

Gut sichtbar der Einhängekorb für 
feste Stoffe / Gewebereste
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Xylol-Entsorgungs-System 
mit Absaugung

Dieses System ist überall dort 
angebracht, wo ein zentrale Ent-
sorgung nicht stattfindet. Das ge-
brauchte Xylol wird in einen 
Behälter geleitet. 
Gesundheitsschädliche Gase 
treten nicht in den Raum aus!

Gut sichtbar der Einhängekorb 
für feste Stoffe / Gewebereste 
und das Sicherheitssieb im 
Ablauf.
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Xylol-Entsorgungs-System 
mit Absaugung

Dieses System ist überall dort 
angebracht, wo ein zentrale Ent-
sorgung nicht stattfindet. Das ge-
brauchte Xylol wird in einen Behäl-
ter geleitet. Gesundheitsschädliche 
Gase treten nicht in den Raum 
aus!

Gut sichtbar die beiden Abdeckun-
gen der Abluft-Rohre.
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Xylol-Entsorgungs-System mit 
Absaugung

Dieses System ist überall dort 
angebracht, wo ein zentrale Ent-
sorgung nicht stattfindet. Das ge-
brauchte Xylol wird in einen Behälter 
geleitet. Gesundheitsschädliche Gase 
treten nicht in den Raum aus!

Gut sichtbar die beiden Abdeckungen 
der Abluft-Rohre und der Auffang-Be-
hälter für gebrauchtes Xylol mit Füll-
stands-Warnsystem.
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Einrichtung 
C) Human-Anatomie 
D) Veterinär-Anatomie

Mazerations-Anlage
Knochenentfettungs-Anlage
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Mazerations-Anlagen für die schonende 
Mazeration von Knochen-Gewebe

Diese von uns in Deutschland hergestellten 
hochwertigen Anlagen mit elektronischer Regelung 
dienen der Knochenmazeration in der Medizin, der 
Museums-Naturkunde und der Kriminaltechnik.

Standard: pH-Messung der Kammer +  Anzeige!

Standard-Prozesskammer-Nutzmaße: 900(B)x600(T)x500(H)mm
(andere Maße auf Wunsch)

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.:

Oberes Bild: Institut für Human-Anatomie der Universität Rostock 
1-Kammer Mazerations-Anlage: MA-1360-1

Unteres Bild: Museum of Natural History Helsinki / Finnland 
2-Kammer Mazerations-Anlage: MA-1360-2



154

Knochenentfettungs-Anlagen
für die schonende Entfettung 
von Knochengewebe bei 41°C
Diese von uns in Deutschland herge-
stellten hochwertigen Anlagen mit 
elektronischer Regelung und Touch-
Screen-Display / -Steuerung dienen der 
Knochenentfettung in der Anatomie und 
Museums-Naturkunde.  

Technologie: Dampfentfettung
Entfettungsmedium: Methylenchlorid 

Planungshinweise für LV-Text / Artikel-Nr.:

Anlage: MA-1370-50 (500mm Kessel-ID)
Anlage: MA-1380-70 (700mm Kessel-ID)
Anlage: MA-1390-100 (1000mm Kessel-ID)*

* Speziell für die Veterinär-Anatomie entwickelt!
Alle Anlagen sind auch mit eckigen Behältern lieferbar!
Bild: Museum für Naturkunde Stuttgart / Germany
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F. Einrichtung Institut 
für Plastination

- P.E.G. Infiltrator

- Recycler für Azeton, Ethanol etc.

- Plastinations-Präpariertische
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P.E.G. Infiltrator für 
die Plastination

Ausführung mit oder ohne 
Vakuum.

Bitte nutzen Sie unsere 
große Erfahrung in der 
Plastination von 
Ganzkörper-Präparaten 
und Extremitäten

Auskünfte und Angebote 
auf Anfrage!

P.E.G. Infiltrator für die 
Plastination: MA-1500

Foto: 
Anatomie der Uni Erlangen / Germany
Direktor: Prof. Dr. Neuhuber
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Plastinations Präparier-
tische

Ausführung mit Unterflur-Schlitz-
Absaugung durch die Seitenwände 
für gleichmäßige Absaugung von 
Ganzkörper-Präparaten und 
Extremitäten

Neu: Optional mit Bodenabsaugung!

Planungs- und Bestellhinweise:

Präpariertisch für die Plastination mit Rand- und 
Bodenabsaugung sowie elektronischer 
Höhenverstellung von 770 – 1070mm: MA-0977 

* Installiert im Plastinarium Guben / Germany
Direktor: Dr. Gunther von Hagens (Foto links)
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Recycler für die Plastination

Typ: SR12 und SR25

Dieser Lösungsmittel-Recycler wird sehr 
ökonomisch für die Rückgewinnung von 
Lösungsmitteln mit einem Siedepunkt bis 
200°C wie

-Azeton
-Ethanol

und, als Gerät mit Separationseinheit, auch für 
die Rückgewinnung von Xylol eingesetzt. Die 
Rückgewinnung findet automatisch über Nacht 
statt.

Planungs- und Bestellhinweise:

MA-0935 Recycler SR12 EX (12 Liter Prozeßkammer Inhalt)
MA-0937 Recycler SR25 EX (25 Liter Prozeßkammer Inhalt)
MA-0950 Separationseinheit f. Recycler (z. B. Azeton / Xylol)



159

HistoFile-System 
Für die Langzeit-Lagerung von 

Gewebeschnitten und Gewebe-

Blöcken. 

Feuerfestes Metallgehäuse mit Schubladen-
Einzelauszug.und Beschriftungsleisten außen. 
Kugelgelagerte Schubläden wegen hoher 
Belastung. Das HistoFile-System sollte bei 
keiner Planung fehlen.

Größtmögliche Lagerung auf kleinstem Raum. 

Planungs- und Bestellhinweise:

Schrank 717(B)x725(T)x1000(H)mm für ca. 
79.000 eingedeckte OT: MA-0017

Schrank 717(B)x725(T)x1000(H)mm für ca. 
21.300 Gewebeblöcke: MA-0019

Weitere Schränke (1,45m hoch) auf Anfrage!
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HistoFile-System 
Für die Langzeit-Lagerung von Gewe-
beschnitten und Gewebe-Blöcken. 

Hier in Doppelreihe installiert (OT unten / 
Blöcke oben) mit Leiter

Feuerfestes Metallgehäuse mit Schubladen-
Einzelauszug.und Beschriftungsleisten außen. 
Kugelgelagerte Schubläden wegen hoher 
Belastung. Das HistoFile-System sollte bei 
keiner Planung fehlen.

Größtmögliche Lagerung auf kleinstem Raum.

Planungs- und Bestellhinweise:

Schrank 717(B)x725(T)x1000(H)mm für ca. 
114.000 eingedeckte OT: MA-0017

Schrank 717(B)x725(T)x1000(H)mm

für ca. 21.300 Gewebeblöcke: MA-0019

Weitere Schränke (1,45m hoch) auf Anfrage!
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HistoFile-System 
Für die Langzeit-Lagerung von 
Gewebeschnitten und Gewebe-Blöcken. 

Hier in Einfachreihe installiert (mit 
Sortierfläche oben) und einsortierten 
eingedeckten Gewebeschnitten.

Feuerfestes Metallgehäuse mit Schubladen-
Einzelauszug.und Beschriftungsleisten außen. 
Kugelgelagerte Schubläden wegen hoher 
Belastung. Das HistoFile-System sollte bei 
keiner Planung fehlen.

Größtmögliche Lagerung auf kleinstem Raum.

Planungs- und Bestellhinweise:

Schrank 717(B)x725(T)x1000(H) für

ca. 79.000 eingedeckte OT: MA-0017

Schrank 717(B)x725(T)x1000(H)mm 

für ca. 21.300 Gewebeblöcke: MA-0019

Weitere Schränke (1,45m hoch) auf Anfrage!
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Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und das Studium dieser speziellen Informationen. Der 
nächste Schritt sollte die Kontaktaufnahme zu uns sein, da wir Ihnen gerne bei der detaillierten 
Orientierung Ihres Projektes behilflich sein möchten. Ziel sollte sein, dass Ihre Planung ein 
optimal ausgerüstetes Institut darstellt, welches Sie Ihrem Auftraggeber übergeben und mit dem 
alle Beteiligten und speziell die Nutzer (Präparatoren / Sektionsgehilfen / Studenten) zufrieden 
sind. Als Profis in den genannten Fachgebieten sind wir Ihnen gerne bei dieser schwierigen 
Aufgabe behilflich. Bitte nutzen Sie unsere 35-jährige Erfahrung auf diesem Fachgebiet!

Günther F. Weber
-Geschäftsführer-

MEDIS Medical Technology GmbH 
Abt. Marketing und R&D 
Bachstr.9
D-35418 Buseck
Tel.: + 49 6408 / 5035-0
Fax.: + 49 6408/ 5035-15
e-mail: info@medisgmbh.com
Internet: www.medisgmbh.com


